
10 Analog giriş-8 Digital giriş-8 Analog çıkış (röle kontrol çıkışlı) 
 otomasyon devresi.USB  portundan PC bağlantılı.UART portu ile 

Ethernet uyumlu bağlantı özelliği. 

Uygulama alanları: 
_Her tür uzaktan erişimli açma kapama 8 kanal (on-off key) 
_Her tür sensör bilgi aktarımı (lokal veya Ethernet bağlantılı) 
_Endüstriyel ekipmanlar 
_Sıcaklık ölçümleri ve takibi 
_Motor kontrol 
_İkaz veya alarm sistemlerinin kontrolü 
_Her tür alarm sistemlerinin kontrolü ve izlenmesi 
 

8 PORT ANALOG GİRİŞ 
Sol başta dizili 16 adet klemens girişlerinin her birine 0-5 volt arasında 
analog bilgi içeren her tür ekipman bağlanabilir. 
Buraya önbölücü (genelde direnç bağlantılı) devreler ile aktarım yapıl-
maktadır. 
5:1 oranında  direnç grubu ile, 
 0-24V DC giriş ile  0-5VDC çıkış sağlanabilir.Ayrıca  0-10V DC giriş 
için  0-5V DC çıkış 
 0-5V DC giriş için 0-5V DC çıkış 
 0-1Volt DC giriş için 0-1V DC çıkışlar yine  ön direnç grubu ile   
yapılmaktadır. 
Bu detaylar kullanım kılavuzunda belirtilmektedir.  

 
10 PORT DIGITAL GİRİŞ 
10 Adet klemens grubu ile yüksek 
voltajlara karşı korunmuş olan bu 
girişler ile toplam 10 adet diigtal 
veriyi kontrol altında tutmak müm-
kün olmaktadır. 
 
8 PORT ANALOG ÇIKIŞ 
4’er adet gruplar halinde 2 bölümde 
yer alan bu çıkışlar röle ile kontrol 
edilmektedirler.Herhangibir porttan 
gelen isteğe bağlı bir bilgiyi röle 
hattına aktarmak içinsadece yazılım 
içinde tanımlamak yeterli olacaktır.Bu sayede istene otomasyon 
sağlanmış olacaktır. 
 
Her ön giriş için ayrı veya bütün bir pcb tasarımı ek olarak kolayca 
takılabilmektedir..Buna bir örnek 4 giriş kapasiteli basınç sensör 
arabirimi yukarıdaki resimde görülmektedir.Bağlantılar klemensler  
aracılığı ile lehimlenmeden yapılmaktadır. 
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    Ethernet (udp) bağlantılı uygulama 
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Sensör PCB 




